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SCHEDA TECNICA
PROFILI

MODU LOR INCASSO SOFFITTO E PARETE

DIMENSIONI

Riflettori

Misure espresse in (mm)

i

40 W/m
POTENZA MAX

A misura
Disponibili lunghezze su misura

Servizio custom
Realizzazione di moduli LED con diverse
potenze, temperature e colori

Colore RAL

Disponibili profili verniciati in varie colorazioni

Riflettori
Profili dotati di riflettori a specchio o a
parabola (+20% efficienza luminosa)

UGR <19
Cover con microprismi per schermare e
ridurre abbagliamento a UGR<19

Installazione a incasso:

\

Lian s.a.s. di Marco Cappellari & C. -

via Lombardia, 4 - Saonara (PD)

La gamma di profili a led Fatherson Lighting Modulor & specifica per incassi in
cartongesso, consente di creare una linea di luce liscia e una finitura invisibile per un
effetto minimal ed elegante. Declinata in tre differenti modelli, i profili consentono di
montare il riflettore interno per ottimizzare la riflessione luminosa e potenziarne la resa.

Per installazione a soffitto e a parete. Viti di fissaggio non incluse.

FINITURE:
Alluminio anodizzato Grigio/argento Bianco
Codice Descrizione Lungh. Cover
FS5006340 Modulor + cover bianca 2m bianca
FS5006341 Modulor + cover prism.trasparente 2m prismatizzata trasparente
MODULOR Codice Descrizione
FS5006342 Testata chiusura
FS5004555 Connettore
FS5004560 Connettore 90° orizzontale
——
; FS5004565 Connettore 90° verticale

FS5004575 Riflettore 1980mm oo
per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

INSTALLAZIONE

Lineare Piano 90° orizzontale - taglio 45°

Piano 90° verticale - taglio 45°
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